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Stavba : ZniZenie energetickej narocnosti verejnej budovy — Obecny urad Brezany
so supisnym ¢. 64,

Investor  : Obec Brezany, Brezany 64, 010 04 Zilina

Objekt : SO 01 — Obecny urad

Cast’ . Plynoinstalacie, rozvod plynu - OPZ (odberné plynové zariadenie)

0L.TECHNICKA SPRAVA

1. Uvod

Zdrojom zemného plynu pre objekt je pripoj. STL plynovod, mat. LPE D32 PN80
kPa. ktory bude je ukoneny na obvodovom plasti objektu - v skrini pre HUP
sregulaénym a fakturaénym meranim — RaMZ plynu. Za meranim bude vybudovany
rozvod NTL plynu do miestnosti kotla, v ktorej bude osadeny jeden zavesné kondenz.
kotol 0 menovitom vykone —do 50kW, kotol bude sltzit’ na vykurovanie objektu.

V Casti OPZ pre objekt SO 01 — Obecny tGrad je navrhnuty rozvod NTL plynu 2,0
kPa — (NTL plynovod Kku jestvuj. plynovému kotlu DAKON sa demontuje) do
miestnosti kotla na 1.NP objektu podl'a normy STN EN 1775 a TPP 704 01.

Plynové zariadenie skupiny ""B" pracujiice s nebezpecnymi plynmi urcené na :

B.g) rozvod plynu vratane regulacného zariadenia na pripojke plynu s vykonom odberného

. plynového zariadenia do 25,0 Nm*h vratane so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa

B.h) spotrebu plynu spalovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo so sic¢tom
vykonov jednotlivych zariadeni tvoriacich funkény celok od 5 kW do 0,5 MW

2. Vychodiskové adaje
- situdcia 1:1000 predlozena investorom
- udaje o pozad. odbere plynu pre zabezpecfenie vykurovania

- pouzité médium : zemny plyn naftovy (vyhrevnost 33,6 MJ/m® — 9,28 kW/m?)

3. I'Jdaie o spotrebicoch a odbere ZP

Udaje o navrh. spotrebi¢och a odbere ZP pre objekt:

1ks zavesny kondenzacny teplovodny kotol na ZP
(napr. HOVAL TopGas 30) pre vykurovanie
o modul. menov. vykone Q = 8,7- 28,5W pri
menovitom tepelnom vykone 80/60°C

spotreba zemného plynu .....ooovevvveeiieieieeeeeeeennennnnnn.. 2,89 Nm3.h-1

Prikon spolu : 2,89 Nm3.h-1



4. Projektové rieSenie

Doregulacia, meranie ZP a HU kotolne - Odberné plynové zariadenie (OPZ):

Doregulacia na spotrebny tlak 2,0 kPa je osadena v skrini DRZ na obvod. plasti objektu.
Skrina je vybavena vetracimi otvormi o volnej ploche min. 20 cm2.

Regulator tlaku plynu sa oznaci orientacnou a vystraznou tabulkou podla platnych
predpisov a uzaver pred regulatorom sa ozna¢i napisom "Hlavny uzaver plynu" prip.
skratkou HUP objektu. Montaz regulatora, odskusanie a uvedenie do prevadzky
previest’ podl'a TPP 609 01 a podmienok vyrobcu.

Skladba RaMZ plynu pre navrhovant plynovu kotoliiu :
- plynovy gulovy uzédver DN 25 — HUP
- regulator tlaku plynu: KHS-2 —5AA, (max. prietok plynu: 20,0 m3.h-1),
Rozsah vstupného tlaku: 50 — 400kPa, Vystupny tlak: 2 kPa,
Uzatvaraci pretlak: 2,5kPa
Poistny ventil-otvaraci pretlak: 3,3kPa
Bezpecnostny rychlouzaver — vzostup tlaku: 4,0 kPa
Bezpecnostny rychlouzaver — pokles tlaku: 1,3 kPa

Meranie plynu sa bude vykonavat plynomerom membranovym typ BK-G4MT. Meraci

rozsah Q = 0,04 az 6,0 Nm3.h-1. Osadenie plynomera vykonat v zm. STN 38 6442 do
skrinky spolo¢ne s regulatorom tlaku plynu odvetranym do volného priestoru.
Napojenie plynomeru a zhotovenie rozperky realizovat’ v zmysle STN 38 6442, skrinku
oznadit napisom: "Plynomer". Ciselnik plynomeru musi byt osadeny min. 100cm a
max. 180cm od trovne terénu.

Vnutorny plynovod — doddvka investora:

Vnutorny plynovod DN25 sa zhotovi nad podlahou z ocelovych rir hladkych bezosvych
spojovanych zvarovanim. Plynové spotrebie sa napoja tvarovanymi zavitovymi kusmi,
ako tesniaci materidl sa pouZije konope a fermeZz. Plynové potrubie sa kazdé 2-3m uchyti
objimkami s odstupom od steny min. 10 mm. Potrubie vedené stropom a murivom
hrubs§im ako 15cm sa osadi do chraniCky z ocelovej trubky. Chrani¢ka musi
presahovat’ miesto prestupu z obidvoch stran min. 10mm. Potrubie sa pred uloZenim do
chrani¢ky natrie proti kordzii. Chranicka sa z oboch stran utesni.

Plynovy kotol:
V miestnosti _kotla —na 1.NP objektu sa osadi zavesny teplovodny kotol TopGas

30 o menovitom vykone Q = 30,0kW v prevedeni turbo - s plynovym uzaverom GK15 a
rozoberatelnym spojom - Sprivodom vzduchu koncentrickym potrubim D125/80
S vyustenim po obvod. plasti do vonkajska. Do vzdialenosti 1,5 m od kotla musi byt
zriadend el. zasuvka s napitim 220 V a uzemnenim.

Osadenie plyn. kotla vykonat podl'a TPP 70401 bod 12.4 — umiestiiovanie spotrebi¢ov
vV zhotoveni C a v zmysle technicko - montdznych predpisov vyrobcu kotla. Plynovy
kotol je vyhradenym technickym zariadenim skupiny Bh v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢.
508/2009 Z.z.

Podl'a TPP 704 01 — bod:
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12.4.1 Na umiestiiovanie spotrebi¢ov v zhotoveni C sa nekladu osobitné poziadavky na
objem miestnosti. Pri ich umiestiiovani je potrebné respektovat’ STN 92 0300,
poziadavky na poziarnu bezpecnost’ v mieste odvodu spalin a na ochranu pred ich
vniknutim do miestnosti podl'a prislusnych predpisov.1

Navrh trasy rozvodu NTL plynu 2 kPa je vyznaceny vo vykresovej dokumentacii.
Ulozenie NTL rozvodu-nad terénom : upeviiovaci systém objimky LARF Novaky

Protikor6zna ochrana :  Ocelové potrubie vedené vzduSne natriet’ zakladnym a
dvojnasobnym krycim syntetickym naterom zltej farby.

Montadzne prace

Montéaz potrubia moze vykonavat len oprdvnena organizicia, ktora ma na prace
opravnenie podla Vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009. O postupe prac musi byt vedeny
stavebny dennik. Pri plynofikécii je potrebné dodrzat’ platné normy TPP 70401, 386442,
734205, 734219, 730769 a suvisiace normy.

Skusky zariadenia, uvedenie do prevadzky

Po skonceni montaznych prac na rozvode plynu vykona zhotovitel’ skisku pevnosti
a skasku tesnosti. Tlakova skuSka sa vykona na plynovode, ktory nie zamurovany a ani
natrety protikor6znym naterom. Pred tlakovou skuskou sa sa musi vykonat' kontrola
celého plynovodu (napr. prefuknutim).Tlakova skiSka sa vykonda vzduchom. Pred
skuskou sa na ustalenie tlaku a vyrovnanie teplot nechd skusany plynovod pod tlakom 15
minat. Skaska pevnosti sa vykona tlakom 5 kPa. Pre plynovody s vnttornym
geometrickym objemom do 50 litrov — skiSka trva 15mintt. Po Gspesnej skuske pevnosti
sa vykona skuSka tesnosti skuSobnym tlakom, ktory sa rovnd hodnote prevadzkového
tlaku (2 kPa). Skuaska trva opat’ 15 minut. SkuSobny pretlak sa meria U manometrom,
s citlivostou 10 Pa a presnostou merania (1%). Tlakova skuSka je Uspesna vtedy, ak
pocas trvania tlakovej skusky nebol zisteny Ziadny pokles tlaku skuSobného media.
V opac¢nom pripade sa skuska po zisteni a odstraneni netesnosti zopakuje. SkuSka sa
vykona v zmysle TPP bod 7.1 Po vykonani skiiSky pevnosti a tesnosti zhotovitel
vyhotovi zapis o priebehu a vysledku tlakovej sktiSky podl'a prilohy E TPP 70401.

Natery:

Natery sa prevedu az po vykonani tlakovej skusky zakladnym a krycim naterom Zzltej
farby, odtien €.6200.

Uvedenie plynovodu a spotrebi¢ov do prevadzky:

Uvedenie plynovodu sa prevedie v zmysle TPP bod 9.3. Pred uvedenim do prevadzky
zabezpeci dodavatel'ska organizacia spravu o revizii. Po osadeni plynomera, uplnym
odvzdusnenim vSetkych odbernych zariadeni uvedie prevadzajuci podnik plynovu
inStalaciu do prevadzky. Spotrebice zoraduje a uvadza do prevadzky opravnena
organizacia. Okrem zoradenia horakov je povinnd skontrolovat’ zabezpeCovacie a
regulacné casti, funkciu odtahového zariadenia a oboznamit' uzivatela s bezpecnou
obsluhou.
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Realizaéné prace moze vykonavat len opravnend organizacia, ktord ma na prace
opravnenie podla Vyhlasky MPSVR ¢. 508/2009 Z.z. O postupe prac musi byt vedeny
montazny dennik. Pr1 plynofikacii je potrebné dodrzat predpisy a ustanovenia TPP
70401, 386442,.734205, 734219, 730769 a suvisiace normy.

Pripojenie plynovodu

Novovybudovany plynovod na uz prevadzkovany plynovod moéze napojit iba
prevadzkovatel alebo nim povereny zhotovitel podla technologického postupu
schvaleného prevadzkovatelom a za jeho ucasti. Napojenie  vybudovaného
plynovodu bez vedomia prevadzkovatel’a je zakazané.

BOZP

Pri stavebnych pracach sit pracovnici povinni dodrziavat’ Vyhlasku MPSVaR SR
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon.

Zariadenie je navrhnuté v zmysle platnych predpisov a noriem (najma TPP 702
01, STN EN 120007-2, STN 73 3050, Vyhl. MPSVR SR ¢. 147/2013 Z.z., Zakon
¢.124/2006 o BOZP, PTN 100 15, TPP 704 01). Rizika obsiahnuté v tomto projekte st
uvedené a zohladnené v horeuvedenych predpisoch a normach, Dodrzanie predpisov
rizika minimalizuje a nie je potrebné ich zvlastne prehodnocovanie.

Pri uvddzani plynovodu do prevddzky a pri prevadzke dodrziavat Vyhlasku
MPSVR ¢. 508/2009 Z.z. na =zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a

o odbornej sposobilosti.

Zilina, jin 2017 Vypracoval : Ing. Anton Zvarik



