Vzduchotechnika

TECHNICKA SPRAVA

1. ROZSAH PROJEKTU

Projekt vzduchotechniky rieSi vetranie poZadovanych priestorov na stavbe :

Znizenie energetickej naro¢nosti verejnej budovy — Obecny urad Brezany so sup.
64

Objekt : SO 01 OBECNY URAD

Pri spracovani projektu boli pouzité nasledujice podklady, normy a vyhlasky :

- poziadavky investora

- vykresova dokumentacia stavebnej ¢asti navrhovaného stavu v elektronickej forme
- podklady a koordinacie s nadvaznymi profesiami

- Zz £.40/2002 — Nariadenie vlady o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- STN 12 7010 — Navrhovanie vetracich a klimatizacnych zariadeni

- STN 73 4301 — Budovy a byvanie

- STN 73 0802 — Poziarna bezpecnost stavieb

- STN 73 0872 — Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru VZT zariadenim

- Zz &.94/2004 - Vyhlaska MV SR, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na

protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a uzivani stavieb
- STN EN 60529:1993/A1 (330330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kéd).
- ZO MZ SR ¢.7/78 — Hygienické poziadavky na pracovné prostredie
- Technické podklady od vyrobcov jednotlivych zariadeni

2. TECHNICKY POPIS ZARIADENIA

Zariadenie ¢.1 Vetranie spolo¢ensky miestnosti, kancelarii, skladu, knizZnice.

Na vetranie tychto priestorov je navrhnuté rovnotlaké vetranie pomocou lokalnych
rekupera¢nych jednotiek osadenych na obvodovych stenach. Jednotky zabezpecia
pozadovanu vymenu vzduchu max. 220 m3/h. Zariadenia maju 80 % ucinnost
rekuperacie. V ramci prisluSenstva bude pouzité pri stene zo Sirkou nad 335 mm
predizenie. Jednotky budd mat vlastny systém riadenia pomocou trojrychlostného
prepinaca.

Zariadenie ¢.2 Vetranie hygienickych priestorov.

V hygienickych priestoroch je navrhnuty podtlakovy systém vetrania, ktory zabrani Sireniu
Skodlivin do okolitych priestorov. Vzduchovy vykon navrhovanych odsavacich zariadeni
bol uréeny na zaklade min. mnozstva vzduchu na zariadovaci predmet: WC 50m®h.
Hygienické priestory budd mat zriadené nutené odsavanie pomocou radialnych
ventilatorov. Ventilatory sa zabuduju v jednotlivych miestnostiach pod stropom s krytim IP
44 podla STN EN 60529 (33 0330). Opotrebovany vzduch bude odvadzany nad fasadu
objektu, kde bude potrubie ukon&ené gravitaénou Zaliziou. Uhrada odsavaného vzduchu
bude zabezpecena z okolitych priestorov cez dverové mriezky. Ventilatory budu spustané
tlaidlom a budu vybavené Casovym dobehom. Ventilatory budu mat krytie.

3. POTRUBNE ROZVODY

Potrubné rozvody budu vyhotovené z kruhového potrubia z pozinkovaného plechu typu
SPIRO, stvorhranného potrubia z pozinkovaného plechu SK I. a kruhového ohybného
potrubia Aludec a Isodec. Potrubie Aludec je z patvrstvového hlinikového laminatu , potrubie
Isodec je tepelneizolované. Plast je vystuzeny Spiralou z ocelového drotu. Pri montazi
potrubia je nutné venovat zvySenu pozornost prevedeniu spojov, aby boli minimalizované
straty unikom vzduchu netesnostami v potrubi. Kazdy spoj musi byt podfa PM 120270
z hladiska vodivosti opatreny vodivym spojenim. Tesnenie spojov u ohybného potrubia
a SPIRO potrubia je prelepenim hlinikovou paskou. Protikorézna uprava potrubia nie je
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nutna, pretoZe potrubie je vyrobené z pozinkovaného, resp. hlinikového plechu. Zavesy
potrubia budu prevedené pomocou zavitovych ty€i, ocelovych hmoZdiniek a objimiek, kazdé
2 az 3m na trase potrubia. Potrubie chladiva bude opatrené izolaciou hr.13mm.

4. PoZiadavky na navédzujuce profesie

4.1 - Elektroinstalacia
Na elektricku siet’ napojit nasledovné zariadenia :

¢.zar. |typ el.prikon | ks | napatie | el.prikon
(kW) (V) spolu (kW)
1.1 Lokalna rekuperaéna jednotka 0,140 8 230 1,12
1.2 Lokalna rekuperaéna jednotka 0,031 4 230 0,124
2.1 Rad. Ventilator DX200T 0,027 3 230 0,054

4.2 - Stavebné upravy

Zabezpecit otvory v stenach a prestupy cez strechu a fasadu. Otvory po montazi VZT
zaizolovat. Zabezpeit ocelové konstrukcie pre osadenie VZT jednotiek na streche
a betéonové zaklady pre osadenie VZT zariadeni na teréne. Podhlfady osadit aZz po
namontovani a zaregulovani VZT potrubi. Poskytnut montérom VZT zariadeni murarsku
vypomoc, pripojenie medii ...

4.3 - Obsluha a uZivatel’

Obsluha vetracieho zariadenia musi zariadenia udrziavat' v Cistote a vykonavat' pravidelné
prehliadky, ktoré je treba uskutoChiovat pri vypnutom zariadeni a pri zabezpec€eni vo i
nahlemu zapnutiu. Manipulovat so VZT zariadenim méze iba osoba k tomu urena, ktora
bola riadne zaSkolend .

5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Navrhované VZT potrubie je rieSené v sulade s prisluSnymi normami a v sulade s projektom
poziarnej ochrany. VZT potrubie, ktoré prechadza cez poziarne deliacu konstrukciu a ma
prierezovll plochu vaésiu ako 0,04m’ bude opatrené poziarnou izolaciou alebo budu na
potrubi osadené poziarne klapky. Potrubie bude zhotovené z nehorlavého materialu(
pozinkovany plech ).

6. BEZPECNOST PRACE

Pocas stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat vietky bezpe&nostné predpisy
vzmysle vyhlasky SUBP &.374/1990 Zb., ako aj vSetky dalSie predpisy dodavatela
technického vybavenia a bezpecnosti prace.

Pred prvym spustenim systému musi byt vykonana revizia elektrického zariadenia podla
STN 331500 a ochrana pred nebezpeénym dotykovym napatim podfa STN 332000-4-41.
Elektroinstalacia musi byt vykonana odborne podla platnych STN, zariadenia na streche
objektu musia byt chranené proti u€inkom atmosférickej elektriny.

7. PROTIHLUKOVE OPATRENIA

Potrubie je od jednotiek a ventilatorov oddelené timiacimi vloZkami proti prenosu chvenia.
Na dosiahnutie predpisanych hladin hluku v miestnostiach a v exteriéri budu do potrubia
osadené doskové timi€e hluku . K zamedzeniu prenosu vibracii do stavebnej konStrukcie
musia byt zavesy s gumenymi podlozkami.
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